
Mit dem PD-2 und PD-4 setzte Fostex
auf portable DAT-Recorder für Loca-

tion-Recorder. Die Zeit des DAT ist aber
abgelaufen und schon mit dem DV40
Master-Recorder setzte Fostex auf das neue
Aufzeichnungsmedium DVD-RAM.

Ko n z e p t u n d  Te c h n i k
Der sechskanalige Audio-Recorder PD-6
(334 × 109 × 241 mm, 3,5 kg ohne Akkus)
nutzt ein DVD-RAM-Laufwerk für handliche
8-cm-DVD-RAMs, welche in einem Kunst-
stoffgehäuse untergebracht sind, forma-
tiert als UDF (Universal Disc Format). Somit
ist eine Anbindung an Macintosh als auch
an PCs möglich. Der Datentransfer erfolgt
per FireWire-Schnittstelle (IEEE1394).
Die Discs lassen sich beidseitig nutzen (je
Seite eine Kapazität von 1,46 Gigabyte) und
aufgezeichnet wird im Broadcast-Wave-

Format (BWF), wobei die Metafile-Funktio-
nen des Formats auch genutzt werden, um
z. B. Timecode-Informationen zu überneh-
men. In Zukunft soll auch die Aufzeich-
nung im SD II- oder AIFF-Dateiformat mög-
lich sein. Auf dem PD-6 aufgezeichnete
DVD-RAMs lassen sich auch auf dem
Fostex DV40 abspielen.
Die Aufzeichnung kann mit einer Abtastra-
te von bis zu 96 kHz in 24 Bit-Auflösung
erfolgen. Bei Sechskanal-Audio, 48 kHz

Abtastrate und einer Wortbreite von
24 Bit beträgt die Aufnahmekapazität pro
DVD-RAM-Seite 24 Minuten. Bei 96 kHz

erlaubt die aktuelle Version lediglich
die Aufzeichnung von Zweikanalauf-
nahmen mit einer Wortbreite von
24 Bit. Hier beträgt die maximale Auf-
zeichnungsdauer 36 Minuten. Für
„normalen“ stereophonen Begleitton

reicht in der Regel auch eine Ab-
tastrate von 44,1 kHz, bzw. 48 kHz
und 16 Bit-Wortbreite, wobei dann
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